
Instrukcja zakotwienia płytki 
do budynku
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1.Zestaw narzędzi potrzebny do 
zamontowania płytki – wiertarka 
udarowa, wiertła 10 oraz 16mm, 
młotek, mała poziomica, ołówek, 
śrubokręt, miara, odkurzacz, 
wycior.

2. Przenieś wymiary z projektu na 
ścianę budynku. Wymiar dotyczy 
środka płytki z uchem.

3. Wypoziomuj płytkę i zaznacz 
ołówkiem otwory.
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4.Popraw zaznaczone otwory 
śrubokrętem, wbij w elewację z 
ociepleniem.

5. Wywierć otwory używając 
wiertła o średnicy 10 lub 12mm a 
następnie docelowe wiertło 
16mm. Głębokość wiercenia 
zaznacz na wiertle. Głębokość 
musi być większa od szpilki o około 
3-4cm

6. Po wywierceniu otworów, 
wyczyść otwory za pomocą 
wyciora i odkurzacza lub sprężarki.

7. Włóż szpilki z siatkami do 
otworów, sprawdź czy wszystko 
pasuje.
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8.Nakrętka sześciokątna po 
włożeniu szpilki musi wejść w 
styropian i się z nim zlicować (tak 
jak na zdjęciu).

9. Po wstępnym zamontowaniu 
szpilek w elewacji przymierz 
płytkę i sprawdź czy jest poziom.

10. Jeśli wszystko się zgadza 
zdejmij płytkę i wyjmij szpilki, w 
otworze pozostaje siatka w której 
była szpilka.

11.  Zaaplikuj kotwę chemiczną, 
gdy grubość ocieplenia jest duża 
w zestawie znajdziesz plastikową 
słomkę. Słomka jest przedłużką 
do aplikacji kotwy chemicznej, 
nałóż słomkę na mieszacz na 
kotwie chemicznej i dotnij 
nożyczkami na długość szpilki jaką 
posiadasz.
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12. Wprowadź kotwę chemiczną 
do otworu za pomocą 
„pistoletu” do kotwy 
chemicznej. Kotwa musi być 
zaaplikowana na całej długości 
otworu, zaczynając od końca 
wywierconego otworu aż do 
jego wyjścia. 
13. Włóż pręt wkręcając go w 
kotwę (otwór), pamiętaj o 
zlicowaniu nakrętek 
sześciokątnych ze ścianą (pkt. 8).

14. Gdy wkleisz pręty nałóż 
płytkę i jeszcze raz sprawdź 
poziom.

15. Po odczekaniu aż kotwa 
stwardnieje (informacja 
producenta kotwy na 
opakowaniu) możesz przykręcić 
płytkę. Nałóż podkładkę i dokręć 
nakrętkę kołpakową.
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